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Місцезнаходження

Калуський район Івано-Франківської 

області України, відстані 12 км від м. 

Калуш. 

Розташування: 

м. Калуш, села Кадобна, Кропивник, 

Завадка, Верхнє, Копанки, Кулинка, 

Болохів, Степанівка та ін. 

Родовище розміщене в районі з добре 

розвиненою сіткою доріг. Через нього 

проходить залізнична магістраль 

Івано-Франківськ - Калуш - Стрий та 

шосейні дороги Івано-Франківськ -

Стрий і Калуш – Львів. 

Найближчі населені пункти: 

Інфраструктура:
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Спецдозвіл № 4222 від 21.09.2012 р.

Вид користування надрами: геологічне вивчення в т.ч. ДПР з 

подальшим видобуванням нафти, газу (промислова розробка 

родовища)  Кадобнянського родовища, Південної ділянки.

Площа 31,3 км2

Термін дії 20 років

Вид корисної копалини: газ природний, конденсат, нафта

Запаси: в 2017р. проведено ГЕО запасів родовища та затверджено

в ДКЗ України:

Спеціальний дозвіл

Код класу
Загальні запаси

(млн м³)

Видобувні запаси

(млн м³)

С1 1676 1504

111+221 1638 1473

212+221 38 31

С2 349 23

122+222 32 23

332 317

Загалом 2025 1527 3



Кадобнянське газове родовище в тектонічному

відношенні знаходиться в центральній частині Більче-

Волицької (Зовнішньої) зони, в Угерсько- Косівському

блоці. Блок простягається вздовж всієї Зовнішньої зони

і на півночі обмежується Городоцьким, Калуським і

Косівським розломами, а на півдні Краковецьким

розломом і південно-східною гілкою

Передкарпатського розлому.

В межах південної частини Кадобнянського родовища

газоносними є відклади верхнього бадену та нижнього

сармату. Їхня продуктивність пов’язана їз

лінзоподібними утвореннями, що складені

чергуванням пісковиків, алевролітів і глин з швидкою

зміною піщанистих фацій глинистими і навпаки, на

відносно коротких відстанях.

Геологічна інформація
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У відкладах верхнього бадену газоносні об’єкти по площі

досить добре витримані, а їхні структурні форми повторюють

характер залягання гіпсоангідритового горизонту. Це, а також

дані аналізу експлуатації свердловин, кореляції газоносних і

водоносних пластів, положення газоводяних контактів

вказують на лінзовидний характер покладів газу. Таким чином

продуктивні об’єкти представлені у вигляді невеликих за

розмірами лінзоподібних покладів. Потужність пісковиків

становить 1-15 м.

За результатами геофізичних досліджень і промислових

випробувань свердловин на родовищі виділено 29

лінзоподібних покладів газу у відкладах сармату (1с, 2с, 3с,

4с, 5с, 6с, 7с, 9с, 10с, 11с, 13с, 15с, 16с, 17с, 19с, 21с, 22с, 23с,

24с, 25с, 26с, 27с, 28с, 29с, 30с, 31с, 32с, 33с, 34с) та шість – у

відкладах верхнього бадену (1т, 2т, 3т, 4т, 5т, 6т).Структурна карта
Верхньобаденські відклади

Геологічна інформація
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Геологічна інформація

Структурна карта 

по покрівлі гіпсоангідритового горизонту
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У 1952-1956 рр. проведено глибоке розвідувальне буріння

на площі Кадобна. На даній площі пробурено 20

розвідувальних свердловин, які встановили промислову

газоносність відкладів верхнього бадену та нижнього

сармату, які представлені лінзоподібними покладами.

Дослідно-промислова розробка родовища Кадобна

розпочата в грудні 1955 р.

У 1956 р. фахівцями тресту "Укргаз" виконано підрахунок

запасів газу, який був представлений на розгляд ДКЗ

колишнього СРСР. Проте через недостатню вивченість

розповсюдження продуктивних пластів, пористості,

газонасиченості та пластових тисків ДКЗ від затвердження

запасів утрималась.

Коротка історія родовища

Кадобнянське родовище,

південна частина

Чарнош М.М.     Автор звіту

1991         Рік звіту

Точечні дослідження

Контурна карта геофізичної вивченості території
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Наприкінці 1958 р. ЦНДЛ виконано орієнтовний підрахунок газу і складена тимчасова технологічна схема

розробки, на підставі якої Кадобнянське родовище введено у промислову розробку.

У 1960 р. на підставі узагальнення накопиченого матеріалу з геологічної будови родовища, а також даних про

розробку родовища, фахівцями ЦНДЛ проведений повторний підрахунок запасів газу [1], який був

затверджений ДКЗ у 1961 р. У 1962 р. виконано проект розробки родовища Кадобна.

У 1965 році пробурені дві експлуатаційні свердловини (1 і 2).

Газові поклади баденських відкладів (південної частини родовища) експлуатувались з 1956 року по 1983 рік

свердловинами 1, 5, 25, 27, 50, 55, 60 і 80. В 1983 році в баденські поклади з метою створення підземного

сховища газу (ПСГ) проведене пробне закачування і відбір газу В режимі ПСГ газові поклади баденського віку

з незначним об’ємом закачування і відбору газу працювали в 1984-2001 рр.

У 2002 р. розпочата дослідно-промислова розробка Кадобнянського родовища з метою дорозвідки газових

покладів та вивчення їх залишкової газонасиченості.

Дослідно-промислова розробка тривала до травня 2006 р. і була припинення через закінчення терміну дії

спеціального дозволу.

Коротка історія родовища
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У 2012 р. отримано новий спеціальний дозвіл на геологічне вивчення, в тому числі на дослідно-промислову

розробку з подальшим видобування газу (промислова розробка), на південну ділянку Кадобнянського родовища

(№ 4222 від 21.09.2012 р.).

У квітні 2014 р. відновлено дослідно-промислову розробку родовища.

Відновлено 6 свердловин старого фонду (№№ 1, 27, 50, 55,60,80 – Кадобна).

Виготовлено технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок.

Проведення геолого - промислових досліджень свердловин здійснюється систематично згідно регламентів.

Сучасний період. Поточна господарська діяльність

Всі свердловини облаштовано, систематично

проводяться поточні регламентні ремонти згідно

внутрішніх планів робіт.

Розроблено та затверджено в ЦКР уточнений

проект ДПР.

За результатами геологорозвідувальних робіт на

баденські та сарматські відклади пробурені та

введені в експлуатацію свердловини №№ 28, 31-

Кадобнянська.
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Підраховані початкові запаси природного газу в межах діючого спеціального дозволу надрокористувача становлять

2025 млн м3 загальних та 1527 млн м3 видобувних, в тому числі за категорією С1 – 1676/1504 млн м3 із них коду класу

111+221 – 1638/1473 млн м3, коду класу 121+221 – 38/31 млн м3; за категорією С2 -349/23 млн м3 із них коду класу

122+222 – 32/23 млн м3, коду класу 332 –317 млн м3.

Запаси

Виконаний об’єм геолого-геофізичних досліджень розрізів свердловин старого фонду та новопробурених свердловин 8, 31 Кадобнянського
газового родовища дозволив провести їх літолого-стратиграфічне розчленування, виділити пласти-колектори і встановити їх газонасиченість.

Для оцінки пористості та насиченості використовувалися петрофізичні залежності, створені на основі обробки результатів аналізу керна,
відібраного на свердловинах Вижомлянського та Летнянського газових родовищ.

Ефективні товщини продуктивних пластів визначені в результаті комплексної інтерпретації геолого-геофізичних матеріалів з врахуванням
критичних значень геофізичних параметрів, тісно пов’язаних з колекторськими властивостями, а також нижніх меж пористості, яка була прийнята
в результаті комплексного вивчення даних інтерпретації матеріалів ГДС свердловин та встановлених критичних величин Кп для Кадобнянського
газового родовища.

Визначення коефіцієнта пористості здійснювалося за даними акустичного каротажу та залежності Кп від співвідношення питомих електричних 
опорів пласта і пластової води та глибини залягання пласта тільки в свердловинах 8 та 31.

Вибір акустичного каротажу, як основного методу пористості, що рекомендується до підрахунку запасів, зумовлений меншими похибками
визначення Кп, які мають випадковий характер, введенням поправки за глинистість, а також тим, що використовувалися залежності, встановлені
безпосередньо для сарматських та верхньобаденських відкладів Передкарпаття.

В свердловинах старого фонду визначення коефіцієнта пористості здійснювалося за даними ПС та ГК в зв’язку з обмеження комплексу
геофізичних досліджень з використанням залежностей, які пройшли апробацію в ДКЗ по аналогічних газових родовищах.

Коефіцієнти газонасиченості продуктивних пластів, встановлені за традиційним методом опорів з використанням даних електричних методів по
залежностях Рп=f(Кп) та Рн=f(Кв), в більшості випадків не використовувалися із-за низьких значень питомих електричних опорів продуктивних
пластів, тому використовувалася залежність зв’язку Кв.зв=ƒ(Кп), встановлена для нижньосарматських відкладів Летнянського газового родовища та
неогенових відкладів Передкарпаття.
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Фонд діючих свердловин

Тортон

Тортон

Тортон

Тортон
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Ключові показники

Чистий прибуток, тис. грн. Об’єми видобування, тис. м³
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* Зниження рівня чистого прибутку у 2019р. головним чином пов’язане з бурінням і введенням в експлуатацію нової свердловини 
№28 – Кадобнянська, а також зменшенням ціни на газ порівняно з 2018р.

** Прогнозні дані на 2020 - 2021рр.

*
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